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U3BELLUTAJ O UCTTUTUBAHY
Bp. 612-22-183/19

IBP Bastenska slavina

(IBPBS xx)
Hapyuunau;: CENTRAL-H d.o.0., Yekuh 66, debenu Jlyr, Majgaxnek
MeTton ucnutuparsa: WsBpLueHa je KoHTpona aumeHsuja, oyHKUMOHaNHOCTH 1

ncnuTUBawe YBpcTohe npema
SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN ISO 228-1:2011,
SRPS EN 200:2010 1 SRPS EN 1074-1, 2:2009.

Mopauwu o ysopuuma: Hapyuunau je goctasuo ysopke slavina

Pesynrtatu ucnutuBamwa: MakcuManHu pagHu NnpuTUcCak 1.6 MPa

Waeewraj o ncnutueamwy B2y A0 feuembpa 2024, roguHe

Pesyntati ucnuTUBaka ce 04HOCe Camo Ha ucnutaHe y3opke. OBaj M3BELUTA] O UCMNTHEAHY CE CME YMHOXAEBATH WCKIBYUYMBO Y
LEMUHK 1 CaMO Y3 MUCMeHo og00pere pykosognoua natopatopuje

Huw, 26.12.2019. ropa.
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REZULTATI ISPITIVANJA

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Narucioca izvr$eno je ispitivanje IBP bastenske slavine,
proizvod Conex Banninger.

2. NARUCILAC
CENTRAL-H d.o.0., Ceki¢ bb, Debeli Lug, Majdanpek, Srbija
3. NAMENA PROIZVODA

IBP bastenska slavina, proizvod Conex Banninger sluZi za ugradnju u
instalacijama pija¢e vode.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci IBP bastenske slavine, proizvod Conex
Banninger.

5. TEHNICKE KARAKTERISTIKE

IBP bastenske slavine, proizvod Conex Banninger prema podacima

proizvodaca imaju karakteristike date u tabeli 1, a izgled i osnovne dimenzije date su na
slici 1:

Tabela 1. Karakteristike IBP bastenske slavine

ID broj Dimenzija D L H A
IBPBS34 12’ 9 46 36 94
IBPBS12 3/4” 12 o) 38 94

IBPBS1 ™ 14.5 56 45 111

Sﬁka 1. Izgled i dimenzije IBP bastenske slavine
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6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka IBP bastenskih slavina utvrdeno je da su oblik
i konstrukcija navedenih ventila, kao i glavne spoljne i prikljuéne mere u saglasnosti sa
prilozenom tehni€kom dokumentacijom i da odgovaraju funkciji proizvoda.

6.2. Ispitivanje ¢vrstoce kucista

Ispitivanje &vrstoée kuéista IBP baStenske slavine izvrSeno je stati€kim
pritiskom, vodom u svemu prema SRPS EN 200:2010.

Ispitni pritisak je iznosio 2.5 MPa, temperatura vode je bila 90°C i ispitivanje je
trajalo 1 sat.

U toku trajanja ispitivanja na ventilima nisu registrovane bilo kakve deformacije
niti je doslo do curenja.

7. ZAKLJUCAK

Na osnovu zahteva Naruéioca izvrSeno je ispitivanje IBP bastenske slavine,
proizvoda¢a Conex Banninger.
Na osnovu izvr§enog pregleda i obavljenih ispitivanja doslo se do sledeéih
zakljucaka:
- konstrukcija i dimenzije slavine odgovaraju tehni¢koj dokumentaciji,
- na slavinama u uslovima ispitivanja i normalnim uslovima upotrebe nigde nisu
nastale trajne deformacije ili bilo kakva ostecenja pojedinih elemenata,
- karakteristike slavine odgovaraju karakteristikama koje je dao proizvodac.

Na osnovu svega napred izloZenog mozZe se zakljuéiti da su ispitivane IBP

bastenske slavine kvalitetno izradeni i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj
osnovnoj nameni za zaustavljanje i regulaciju protoka vode u cevnim vodovima.

26.12.2019. Ispitivanje izvrsili:
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