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Hapy,rnnaq:

MeroA r4cnxrrBaba:

IBP Hvatad nedisto6a

(IBPHN xx)

CENTRAL-H d.o.o., qeKrh 66, ,qe6enla flyr, MajAaHneK

[43BpueHa je KoHrpona A MeH3.4ja, SyHKLlxoHanHocrx x
t4cnt4ruBabe qBpcrohe npeMa
SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN ISO 228-1:2011,
SRPS EN 200:2010 x SRPS EN 1074-1.2'.2009.

1.6 MPa

noAaq, o y3opqt4Ma: Hapyqxnaq je AocraBxo y3opKe slavina

Pe3yrrarn ],|cn]trxBatba: MaKcrMarH, paAHr npnrncaK
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REZULTATI ISPITIVANJA

I. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Narueioca izvrseno je ispitivanje IBP hvataca nedisto6a,
proizvod Conex Banninger.

2. NARUcILAC

CENTRAL-H d,o.o., Ceki6 bb, Debeli Lug, Majdanpek, Srbija

3. NAMENA PROIZVODA

IBP hvatae ne6isto6a, proizvod Conex Banninger sluzi za ugradnju u

instalacijama pija6e vode.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci IBP hvatada neeistoea, proizvod Conex
Banninger.

5. TEHNIEKE KARAKTERISTIKE

IBP hvatad neiistoca, proizvod Conex Banninger prema podacima
proizvottada imaju karakteristike date u tabeli 1, a izgled i osnovne dimenzije date su na
slici 1:

Tabela 1. KaraKeristike IBP hvatada nedisto6a

lD broi Dimenziia DN B
IBPHN34 1D 15 65

IBPHNl2 3/4" 20 75 50
IBPHNl 25 90 56
IBPHN54 5/4" 110 65
IBPHN64 6/4" 40 120 75

IBPHN2 50 135 90

Slika 1. lzgled i dimenzije IBP hvatada nedisto6a
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6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka IBP hvatada nedisto6a utvrtleno je da su oblik i

konstrukcija navedenih ventila, kao i glavne spoljne i prikljudne mere u saglasnosti sa
priloienom tehnidkom dokumentacijom i da odgovaraju funkciji proizvoda.

6.2. lspitivanje dvrstoce kucista

lspitivanje dvrsto6e ku6i5ta IBP hvatada nedisto6a izvrieno je statidkim
pritiskom, vodom u svemu prema SRPS EN 200:2010.

lspitni pritisak je iznosio 2.5 MPa, temperatura vode je bila 900C i ispitivanje je
trajalo 1 sat.

U toku trajanja ispitivanja na ventilima nisu registrovane bilo kakve deformacije
nitije doslo do curenja.

7. ZAKLJUEAK

Na osnovu zahteva Narudioca izvraeno je ispitivanje IBP hvatada nedistoca,
proizvodada Conex Banninger.

Na osnovu izvrsenog pregleda i obavljenih ispitivanja doslo se do slede6ih
zakljudaka:

- konstrukcija i dimenzije ventila odgovaralu tehnidkoj dokumentaciji.
- na ventilima u uslovima ispitivanja i normalnim uslovima upotrebe nigde nisu

nastale lrajne deformacije ili bilo kakva o5te6enja po.iedinih elemenata,
- karakteristike ventila odgovaraju karakteristikama kojeje dao proizvodae.

Na osnovu svega napred izlozenog moze se zakijuditi da su ispitivani IBP
hvatadi nedisto6a kvalitetno izradeni ida se mogu upotrebljavati shodno svojoj
osnovnoj nameni za zaustavljanje i regulaciju protoka vode u cevnim vodovima.
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