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IBP Kuglasti ventil sa rudkom za gas

Hapy.trnaq:

MeroA ucnrrr4Batba:

(IBPRZZ xx)

CENTRAL-H d.o.o., 9exuh 66, !e6enra nyr, MajAaHneK

ly'3BpueHa je KoHTpona Al4t eH3[ja, SyHKqloHanHocrr ra

l4cnrrrBatbe .tBpcrohe noeMa
SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN ISO 228-1:2011,
SRPS EN 200:2010, SRPS EN 1074-1,2:2009 n SRPS
EN 331:2016.

Hapy,rmaq je AocraBxo y3opKe BeHTxna

4 MPa

noAa|{x o y3opqxMa:

Pesynrau rcnltrrBalba: MaKcrManH, paAHl npllrxcaK
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PyKoeoduna!.4
ucnumuaaba

l43Beu.naj o xcnxrnEa$y Bdx AoAeqeMopa 2024. roAuBe
P$ynrarx ncnurnsap"a @ oAHoca caMo Ha ,cnxraHe FopKe. OBaju3BeMaj o ocnqru6aEyce cMe yMHo)i€Bnn uc6ycuBoy
qenMrLr u caMo y3 nrcMeHo oAoopeEe pyr(ogoruoqa ft6oparopuje
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REZULTATI ISPITIVANJA

1, PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Narudioca izvrgeno je ispitivanje kuglastih ventila sa
rudkom IBP za gas, proizvod Conex Banninger.

2. NARUEILAC

CENTRAL-H d.o.o., Cekid bb, Debeli Lug, lvlajdanpek, Srbija

3, NAMENA PROIZVODA

Kuglasti ventili sa ruekom IBP za gas, proizvod Conex Banninger slu:i za
ugradnju u instalacijama za gasa.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci kuglastih ventila sa rudkom IBP za gas,
proizvod Conex Banninger.

5, TEHNIEKE KARAKTERISTIKE

Kuglasti ventili sa rudkom za gas, proizvod Conex Banninger prema
podacima proizvodada imaju karakteristike date u tabeli 1, a izgled i osnovne dimenzije
date su na slici 1:

Tabela 1. Karakteristike kuglastih ventila sa leptirom IBP za gas

lD broi Dimenziia H1 A1
IBPRZZ\2G v2" 57 48 88
IBPRZZ34G 3/4" 67 55 88
IBPRZZ1G '17 55 125
tsPRzzs4c 5/4" 88 80 140

Slika 1. Izgled i dimenzie kuglastih ventila sa ru6kom IBP za gas
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6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka kuglastih ventila sa rudkom IBP za gas
utvrdeno je da su oblik i konstrukcija navedenih ventila, kao i glavne spoljne i prikljudne
mere u saglasnosti sa prilozenom tehnidkom dokumentacUom ida odgovaraju funkciji
prorzvooa.

6.2. lspitivanie ivrsto6e kuciSta

lspitivanje dvrsto6e ku6ista kuglastih ventila sa rudkom IBP za gas izvrseno je
statickim pritiskom, vodom u svemu prema SRPS EN 200:2010.

lspitni pritisak je iznosio 6 MPa, temperatura vode je bila 9O0C i ispitivanje je
trajalo 1 sat.

U toku trajanja ispitivanja na ventilima nisu registrovane bilo kakve deformacije
nitije doglo do curenja.

7. ZAKLJUEAK

Na osnovu zahteva Narudioca izvrieno je ispitivanje kuglastih v€ntila sa
rudkom IBP za gas, proizvodada Conex Banninger.

Na osnovu izvrienog pregleda i obavljenih ispitivanja doslo se do slede6ih
zakljudaka:

- konstrukcija i dimenzije ventila odgovaraju tehni6koj dokumentaciji,
- na ventilima u uslovima ispitivanja i normalnim uslovima upotrebe nigde nisu

nastale trajne deformacije ili bilo kakva ostecenja pojedinih elemenata,
- karakteristike ventila odgovaraju karaKeristikama koje je dao proizvodad.

Na osnovu svega napred izlozenog moze se zakljuditi da su ispitivani kuglasti
ventili sa rudkom IBP za gas kvalitetno izradeni ida se mogu upotrebljavati shodno
svojoj osnovnoj nameniza zaustavljanje i regulaciju protoka gasa u cevnim vodovima.
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