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N3BELLUTAJ O UCTIUTUBAHY
Bp. 612-22-75/20

UcnutuBamwe uesn WEGA PEX/AL/IPEX,

nuMeH3suja J16x2, 18x2 u J20x2 mm

Hapyuunau: “ CENTRAL-H d.o.0.”
Yekunh 66
[ebenw Jlyr, MajoaHnek

MeToq ucnurmnBama: M3BpLueHa je KoHTpona AUMeH3unja, OyHKLMOHANHOCTU 1
ncnuTuBame YspcrTohe LeBun yHyTpaLlkbUM NMPUTUCKOM
npema SRPS EN ISO 1167 (2008) 1 kopwiwheH je
n3BeLuTaj 0 ncnuTneamy 612-71-4/07 MalumHCKu
hakynteT Huw

Mopaum o ysopuuma: Hapyunnad je gocraswo y3opke Lesu WEGA

PEX/AL/PEX, HasnBHOr npeyHuka &16x2, J18x2 u
@202 mm.
Pesynrtatu ucnutusamwa: MaKkcumanHm pagHu nputucak 1 Mpa

MakcumanHa pagHa Temneparypa 95 °C

U3BewTaj 0 McnutuBaky Baxu A0 asrycta 2025. roauHe
PesyntaTi ucnuTUBakwa Ce 0HOCE Camo Ha ucnutaHe ysopke. OBaj M3BELWTa] O NCNNTVBAY CE CME YMHOXaBaTh Ukiby4uneo y
LeMWHN 1 camo y3 nucmeHo ogobpere pykosoanoua nabopatopuje

Huw, 10.08.2020 roa.
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REZULTATI ISPITIVANJA
CEVI WEGA PEX/AL/PEX,

dimenzija J16x2, J18x2 i J20x2 mm

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Narulioca izvrSeno je ispitivanje cevi WEGA dimenzija
@16x2, @18x2 i J20x2 mm.

2. NARUCILAC ISPITIVANJA
CENTRAL-H d.o.0., Ceki¢ bb, Debeli Lug, Majdanpek, Srbija

3. NAMENA PROIZVODA

Cevi WEGA se mogu koristiti u instalacijema za razvod tople i hladne vode,
podnog grejanja i hladenja i radijatorskog grejanja, pri maksimalnoj radnoj
temperaturi od 95 °C i pri nominalnom pritisku od 1 MPa (10 bara).

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje Narucilac je dostavio uzorke cevi WEGA dimenzija @16x2, @18x2 i
@20x2 mm.

5. TEHNICE KARAKTERISTIKE

Tehnicke karakteristike cevi WEGA dimenzija @16x2, @18x2 i @20x2 mm,
prema dostavljenoj tehniCkoj dokumentaciji proizvodaca, date su u tabeli 1. Debljina
izolacije za navedene precnike je 4 mm.

Tabela 1. Tehncke karakteristike cevi WEGA

J16x2 | D 18x2 | & 20x2

Unutrasnja cev POLIETILEN

Metalna cev ALUMINIJUM

Spoljasnja cev POLIETILEN
Spoljasnji pre¢nik (mm) 16 18 20

Unutarsnji pre€nik (mm) 12 14 16




6. KONTROLA KVALITETA
6.1. Provera mera

Pregledom cevi WEGA utvrdeno je da su izradene prema navedenim
karakteristikama od umrezenog polietilena i ¢eono zavarenog aluminijuma, pri cemu je
ustanovljeno da su spoljasnja i unutrasnja povrsSina cevi Ciste i da na njima nema
neravnina (udubljenja ili ispup&enja).

Svi uzorci su sa jasno vidljivom oznakom karakteristika cevi (oznaka cevi,
maksimalna dozvoljena temperature, maksimalni pritisak).

lzvrSena je kontrola spoljasnjih mera cevi i debljine zida. Utvrdeno je da se
odstupanje nazivnog spoljasnjeg preCnika i debljine zida nalaze u dozvoljenim
granicama,

6.2. Ispitivanje na pritisak

Uzorci cevi WEGA su ispitani na unutrasnji hidrostaticki pritisak prema SRPS EN
ISO 1167 (2008) - Odredivanje otpornosti prema unutra$njem pritisku.

U toku trajanja ispitivanja na cevima WEGA nisu registrovane bilo kakve
deformacije (nije do$lo do pojave ispup&enja na spoljnoj povrsini cevi), niti je doslo do
prskanja cevi.

7. OCENA | MISLJENJE

Na osnovu izvrSenog pregleda konstrukcije i dimenzija cevi WEGA dimenzija
@16x2, D18x2, J20x2 i mm, i obavljenih ispitivanja moze se zakljuciti da su cevi tako
izradene da zadovoljavaju navedene uslove kvaliteta i da se mogu Kkoristiti u
instalacijema za razvod tople i hladne vode, podnog grejanja i hladenja i radijatorskog
grejanja, pri maksimalnoj radnoj temperaturi od 95 °C i pri maksimalnim pritisku od 1
MPa (10 bara).
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